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摘 要  摘要是科技论文的重要组成部分，以提供论文内容梗概为目的，不加评论和补充解释。摘要分为报道性摘要、指示性摘要，报道-指示性摘要。报道性摘要一般用来反映科技论文的目的、方法及主要结果与结论，在有限的字数内向读者提供尽可能多的定性或定量的信息，充分反映该研究的创新之处。学术性期刊多选用报道性摘要，300~350字左右，客观、简明、确切地反映研究工作的目的、方法、结果与结论。摘要以第三人称描述。应排除本学科领域已成为常识的内容；不要把应在引言中出现的内容写入摘要；不得简单重复题名中已有的信息；要使用规范化的名词术语、不用非公知公用的符号和术语；除了实在无法变通办法可用外，摘要中不要出现数学公式、化学结构式和图表等；原则上不用引文，尽量减少缩略语、代号等，具体请按照结构化的方式书写。要求四要素完整。
【目的】说明作者写此文章的目的，或本文主要要解决的问题，预期达到的目标。要言简意赅，一般用一句话概括。
【方法】概括本文提出的方法或建立的模型，要求对方法的内涵进行描述，能够体现本文的创新性或者特色工作。
【结果】作者在研究之后得到的重要的新发现、新成果及价值，包括通过调研、实验、观察取得的数据，要有实验验证，需要有数据支撑。

【结论】结论如有可能，尽量提一句作者所得到结果和结论的应用范围和应用情况。
关键词  关键词4~8个，写出与文章密切相关的实词（并按照内涵范围由小到大排列）

0引言
以简短的篇幅介绍论文的写作背景和目的，以及相关领域内前人所作的工作和研究概况，说明本研究与前人成果的关系，目前研究的热点、存在的问题及本文将要解决的问题、意义，引出本文的主题。引言也可点明本文的理论依据、实验基础和研究方法，简单阐述其研究内容，三言两语预示本研究的结果、意义和前景，不必展开讨论。避免长篇讲述历史渊源和立题研究过程；不应过多叙述同行熟知和教科书中的常识性内容，确有必要提及他人的研究成果和基本原理时，只需要以参考引文的形式标出即可；引言的内容不应与摘要雷同，也不应是摘要的注释，引言一般应与结论相呼应，在引言中提出的问题，在结论中应有解答，但应避免引言与结论雷同；简短的引言，最好不要分段论述，不要插图列表和数学公式的指导证明。

引言在内容上应包括：为什么要进行这项研究？立题的理论或实践依据是什么？创新点是什么？理论与（或）实践意义是什么？首先要适当介绍历史背景和理论根据，前人或他人对本题的研究进展和取得的成果及在学术上是否存在不同的学术观点。明确地告诉读者你为什么要进行这项研究，语句要简洁、开门见山。如果研究的项目是别人从未开展过的，这时创新性是显而易见的，要说明研究的创新点。但大部分情况下，研究的项目是前人开展过的，这时一定要说明此研究与彼研究的不同之处和本质上的区别，而不是单纯的重复前人的工作。

1文章正文（可以分几节进行叙述）

1.1 题名要求

题名要求用最简洁、最恰当的词语构成的逻辑组合反映论文的特定内容。题名的用词务必字字斟酌，力求简明、中肯、醒目。切忌用冗长的带有主、谓、宾语结构的完整语句逐点描述论文的内容；也避免过分笼统，以至于无法反映出每篇论文的主题特色；不得使用非公知公用、同行不熟悉的外来语、缩写词、符号、代号和商品名称。当然，也要避免哗众取宠，缺乏可检索性，甚至名实不符。题名一般不宜超过20个字。

1.2 正文要求

科技论文是本着科学态度，运用科学的原理和方法，准确的运用概念、判断和推理撰写而成系统的文章。科技论文应具备：创新性、先进性、科学性、实用性和可读性。
创新性——对描述内容区别于其他文献的一种特殊要求，是科技论文的灵魂。他要求论文所揭示的事物现象、属性、特点以及事物运动时所遵循的规律，或者这些属性、特点以及运动的运用，必须是首创的或部分首创的。

先进性——所采用的理论、方式、方法、工具是先进的，符合现代的发展方向。

科学性——论文的论述具有可信性。科技论文应有足够的、可靠的和精确的试验数据或现象观察或逻辑推理作为依据。实验的整个过程可以复核验证，论点的推理要求严密、并正确可信。

实用性——要求论文研究的立论、方法要结合中国航天工程的实际，成果具有指导、借鉴和可实践性。

可读性——要求论文脉络清晰、结构严谨、推论合理、演算正确、符号规范、文字通顺、前呼后应、自成系统。

1.3 论文写作要求

科技论文的逻辑结构必须具备论题、论据和论证三大要素。
（1）论题的确立
论题是作者提出的观点和论证的对象，按论题的层次划分，科技论文有总论题和分论题，总论题是科技论文的中心，分论题是总论题的展开，它可以是总论题的一个属性、一个方面、一个关系、一个层次或一个过程等。
（2）论据的选择
论据是用来说明论题的材料，论据可分为事实论据和理论论据。事实论据可以是观察的现象、计算的数据或实验的结果，理论论据可以是一个观点、一个方法、一个原理等，因此，论据可以是自然语言，也可以是符号，图表和数据。
（3）论证的要求
应充分阐明论文的观点、原理、方法及具体达到预期目标的关键过程，并突出一个“新”字，以反映论文具有的首创性。论文的具体陈述方式往往因不同的学科、不同类型而有很大差别。
1.4 图表的要求

要恰当地使用图表，并应精心设计，繁简得当，出版有效。图表要信息完整、具有自明性，避免图表重复地反映同一组内容。图主要用于形象的，不易用文字表述清楚的内容，对于机械制图、建筑制图、函数曲线图等均简化为示意图；图中文字、数字、符号等要清楚，且与正文严格一致。采用的照片层次清晰、分明。每篇稿件的图一般不超过10幅。而表主要用于精确的数据比对。注意正文、公式、图表符号的定义、书写的一致性，名词术语、量纲的规范性。本刊要求所用的图题、表题要用中、英双语表示。例如：航天返回与遥感图1，表1。
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               (a)XXXXXXX                               (b)XXXXXXXXX

图1 航天返回与遥感

Fig.1  Spacecraft recovery & remote sensing

图注：XXXXXXXXX；XXXXXXXXX；XXXXXXXXX

表1  航天返回与遥感

Tab.1  Spacecraft recovery & remote sensing

	（表格该项不可空白）
	时间/s
	速度/(m/s)
	距离/km

	1
	0.1
	(有纵向对比的要求小数位一致)
	1×103

	2
	0.21)
	2.1234
	2×105

	3
	0.32)
	3.0000
	3×105


表注：1) xxxxxxxxxxxxxx；2)xxxxxxxxxxxxxx。

1.5 公式、符号及单位量纲的要求

（1）公式、符号要求

如果文章中公式在正文下文中有引用的可以加公式编号，采用流水号依次编号。如果公式在文章中没有引用的尽量不编号。正文及公式中出现的字母、符号在第一次出现时要给出定义或必要的说明（常用的运算符号可不用定义），并且，每个字母及符号直能对应一个定义，正文前后要统一，特别注意字母要区分大小写。表示同一定义的字母及符号，前后文中出现时形式必须一致。文章中表示矩阵和矢量的字母用黑斜体表示。
（2）单位量纲要求

单位量纲必须符合国家标准GB3100~3102《量和单位》规范中的要求。有些单位已经不使用了，要特别注意。例如：标准大气压atm（1atm=101325Pa），工程大气压at（1at=98066.5Pa），千克力kgf(1kgf=9.80665N)，托Torr(1Torr=133.3224Pa)，等等。这些单位不能使用。

单位使用要准确，特别是有些单位的大小写要注意，例如：秒（s），千米（km），开尔文（K），西门子（S，1S=1Ω-1），瓦（W），伏特（V），等等。这些单位大小写如果写错了，单位就错了。

1.6 外文字符使用规范

（1）正体

所有计量单位、词头都要正体:

计量单位 kg，mol，A，rad等；词头M，μ等

数学式中要求正体的字母：

三角函数 sin,cot；指数函数exp； 对数函数lg，双曲函数tanh，csch等；自然对数的底e=2.7182818…，圆周率π，虚数单位i(i2=-1)等；
某些特殊算子符号  div(散度)，△（拉普拉斯算子），grad（梯度），rot（旋度）等；

运算符号 ∑（加和），∏（连乘），d（微分号），δ（变分符号），
[image: image3.wmf]¶

（偏微分号）等；

有特殊意义的缩写字 max（最大），inf（下确界），def（按定义等于），Re（实部），

Im（虚部），T（转置符号），const(常数)，Rt△（直角三角形）

特殊函数符号 勒让德多项式Pi(x)，F（a，b，c，x）（超几何函数），B（x、y）（贝塔

函数），erf x（误差函数）等。
（2）斜体

量符号、代表量和变动性数字及坐标轴的下标符号：T（热力学温度），p（压强），v（体积符号），Ui（i=1，2,3代表变动性数字）；

描述传递现象的特征数符号：欧拉数Eu，马赫数Ma，阿尔芬数Al，传质傅里叶数Fo*等；

数学中要求使用的斜体字母：变数、变动的附标及函数，例如x，y ；∏i fi中的i；函数f，g。在特殊场合视为常数的参数，a，b，c。几何图形中表示点、线、面、体的字母，点B，线段AB，△ABC，平面ABC，平面 ∑，三棱锥体P-ABC。坐标系符号，笛卡儿坐标x，y，z；圆柱坐标ρ，φ，z，；球坐标r，θ，φ。矢量、张量和矩阵符号用黑斜体，矩阵A，单位矩阵E，矢量a， 

2结论

结论既能体现该篇论文存在的价值，又能对全篇论文起着画龙点睛的作用；结论是全篇论文的总结，是科学技术报告最终和总体的论点，结论是整个课题研究结果的总判断，总评价。
结论不应是正文中各段小结的简单的重复，主要回答“研究出什么”。他应是以正文得到的现象、数据和阐述分析为依据，由此完整、准确、简洁地指出：

１）由对研究对象进行考察或试验得到的结果所揭示的原理及其普遍性。

２）研究中有无发现例外或本论文尚难以解释和解决的问题。

３）与先前已经发表过的研究工作的异同。

４）本论文在理论上与实用上的意义与价值，对进一步深入研究本课题的建议。
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文后参考文献要求20篇及以上；

如果参考文献是中文，需同时给出英文翻译（请采用原文发表时所用英文翻译），排在中文参考文献下方；
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